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Befehlsgeber-Einheiten Serie BN mit IO-Link

IO-Link stellt ein offener Kommunika-
tionsstandard für Sensoren und Aktua-
toren dar, der von der PROFIBUS 
Nutzerorganisation (PNO) definiert 
wurde. Die IO-Link-Technologie basiert 
auf der Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
von Sensoren und Aktuatoren mit dem 
Steuerungssystem. Zusätzlich zu den 
zyklischen Betriebsdaten der ange-
schlossenen Sensoren und Aktua-
toren werden auch parametrische 
und diagnostische Daten übertragen. 

Die Befehlsgeber-Einheit der 
Serie BN tauscht Umge-
bungsdaten mit dem IO-
Link-Master aus. Diese 
Daten können beinhalten:
• Zustand der Taster 

(oder der verschiede-
nen Gerätearten);

• Zustand der LEDs;
• Versorgungsspan -

nung;
• Temperatur;
• Betriebsdauer des 

Geräts.
Das System erkennt etwaige 
Werte der überwachten Daten, 
die außerhalb der Sollwerte 
liegen. Die Gerätedaten können in 
Echtzeit angezeigt werden.

IO-Link

Daten und  
Konfiguration
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Die Befehlsgeber-Einheit der Serie BN 
mit IO-Link ist ein Gerät, das gegenüber 
herkömmlichen Verdrahtungslösun-
gen zahlreiche Vorteile bietet. Dank 
der Plug & Play-Technologie kann das 
Gerät problemlos installiert werden, 
ohne komplexe Verdrahtungsverfah-
ren, die Zeit und Ressourcen erfor-
dern. Dies gewährleistet auch eine 
höhere Effizienz beim Austausch bei 
Beschädigungen oder Fehlfunktionen, 
mit sehr schnellen Reaktionszeiten 

und ohne die gesamte Anlage demon-
tieren zu müssen.

Die beleuchtbaren Befehlsgeber der Befehlsgeber-
Einheiten der Serie BN mit IO-Link bieten 

eine Lösung, die allen Anforderun-
gen gerecht wird. Die Tasten sind 

mit RGB-LEDs ausgestattet 
und können so konfiguriert 

werden, dass sie eine Viel-
zahl von Farben anzeigen, 
darunter Rot, Grün, Blau, 
Gelb, Cyan, Magenta 
und Weiß. Es sind auch 
4 vom Benutzer kon-
figurierbare Farben 
verfügbar, um das 
E r s c h e i n u n g s b i l d 
und die Ästhetik der 
Befehlsgeber-Einheit 
weiter zu individualisie-
ren und an ästhetische 
und funktionale Vorlie-

ben anzupassen. Die 
einstellbare Helligkeit der 

RGB-LEDs über IO-Link 
ermöglicht eine Anpassung 

an unterschiedliche Umge-
bungsbedingungen. Darüber 

hinaus können Blinkfrequenzen 
und Lichteffekte mit verschiedenen 

Fade-In- und Fade-Out-Effekten akti-
viert werden.

Plug & Play

RGB-LED und  
anpassbare Farben
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Taster-Konfiguration

A01 Konfiguration A01

A02 Konfiguration A02

Typenschlüssel Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Anzahl Geräte

3 3 Geräte

6 6 Geräte

Betrieb

E IO-Link

Auswahldiagramm

ANZAHL GERÄTE

BEFEHLSGEBER-
EINHEIT

ANSCHLÜSSE

GERÄTE

2 M12-Steckverbinder  
unten 

(nur bei installiertem Not-
Halt Taster)

M12-Steckverbinder  
unten

Beleuchtbarer 
Taster, tastend,  

weiß

Leuchtmelder  
weiß

Wählknebel, 
beleuchtbar,  
mit 2 oder 3 
Stellungen

Schlüsselwahl-
schalter  

mit 2 Stellungen

Verschlusskappe Not-Halt Taster  
mit Drehentsper-

rung

Not-Halt Taster  
mit Dru-

ckentsperrung 

BN AC6E•••
6 Geräte

BN AC3E•••
3 Geräte

VERFÜGBAR 

ENDE 2023

Befehlsgeber-Einheiten Serie BN mit IO-Link










